	[bookmark: SFDstPP][bookmark: _GoBack]     

	VNr.
	[bookmark: F0002]     


	[bookmark: SFDstDir]     

	Datum
	[bookmark: SFTagesDatum]     


	[bookmark: SFDstLangbez]     

	

	[bookmark: SFDstStrHausnr]     

	Telefon
	[bookmark: SFTelefonDst]     


	[bookmark: SFDstPLZOrt]     

	Fax
	[bookmark: SFFaxDst]     


	

	Sachbearbeiter
	[bookmark: SFSachbearbeiterSB]     


	  Telefon
	[bookmark: SFTelefonSB]     


	Fax
	[bookmark: SFFaxSB]     





Messprotokoll:

Digitales Geschwindigkeitsmessgerät ESO ES 3.0

Standort Messgerät/Tatort:
Ort/Gemarkung:	     	Messstellen Code:        
Straße:	     
	     
Messbeginn:            Datum:	    	Uhrzeit:           
Messende:               Datum:	     	Uhrzeit:           

[bookmark: F0042]Die Messstelle wurde nach den Kriterien gemäß Ziffer 4.1.  des Erlasses[footnoteRef:1] ausgewählt [1:  Verkehrsüberwachung durch örtliche Ordnungsbehörden und Polizeibehörden vom 23.02.2015.] 

	       Die Messstelle befindet sich
	|_|
	innerhalb
	|_|
	außerhalb einer geschlossenen Ortschaft.









|_| Der gesamte Messbereich befindet sich mehr      als 100 m vor 	Zeichen       StVO
                                                                                                     hinter	Zeichen       StVO
|_| Der gesamte Messbereich befindet sich weniger als 100 m vor	Zeichen       StVO[footnoteRef:2].
                                                                                                    hinter 	Zeichen       StVO2. [2:  Unterschreitung der 100 m Vorgabe begründen!
3 Art der VK-Beteiligung angeben (z.B. LKW, Krad)
4 Bei Erstinverkehrbringung Datum der Konformitätsbescheinigung								] 

 Gem. o.a. VZ der STVO beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit	    Km/h 
 Zulässige Höchstgeschwindigkeit für andere Vk-Beteiligung3      	    Km/h

Messgerät:
Hersteller:			     
Gerätenummer:		     
Softwareversion:		     	
Letzte Eichung4:	   		durch:       
Geeicht bis:			     

   |_|    Keine Reparaturen und Wartungen seit Beginn der Eichfrist
   |_|    Reparaturen/Wartungen die keine Neueichung erfordern siehe unter Bemerkungen

Messung/Durchführung:

|_|   Die gerätespezifischen eichrechtlichen Sicherungsmittel sind vollständig, aktuell und  
       unbeschädigt.
|_|   Das Messgerät ist äußerlich unbeschädigt.	
   |_|   Das Messgerät wurde entsprechend der derzeit gültigen Gebrauchsanweisung in Betrieb   
          genommen

Blatt 2 zu VNr.      

   |_|  Vor Messbeginn wurde das Fahrbahnlängsgefälle mittels Neigungswasserwaage auf den    
         Sensorkopf übertragen.
|_|  Am Ende der Messung wurde die Neigungseinstellung kontrolliert, es kam zu keinen    
      Veränderungen. (stationärer Messbetrieb spätestens Kontrolle nach 4 Wochen seit Messbeginn)
   |_|  Das/die o.a .Verkehrszeichen wurde/n vor und nach der Messung überprüft.

Witterung:
sonnig	|_|		bedeckt |_|		Regen 	|_|		Schneefall  |_|

Lichtverhältnisse:
hell	|_|		dunkel	|_|		Dämmerung |_|

|_|   Witterung und Lichtverhältnisse wechselnd da Messung über mehrere Tage (z.B. Stationäre 
       Messanlage) 

Betriebsart:   
|_|  	Messgehäuse                |_|  Stativbetrieb (keine Standortgenehmigung notwendig) 
|_|	Standort gem. Az.      	der Polizeiakademie Hessen genehmigt                                                                    
Spurbreite:
Fahrspur 1:        m 	Fahrspur 2:        m	Fahrspur 3:        m	Fahrspur 4:        m

Überwachte Fahrtrichtung:
        ankommender Verkehr in Richtung:      
        Verkehrsdichte / Anzahl der gemessenen Fzg.:       
        
        abfließender Verkehr in Richtung:         
        Verkehrsdichte / Anzahl der gemessenen Fzg.:       

Standort des Sensors:   
[bookmark: F0021]Aufbauhöhe:  		      m      (Unterkante Messgerät bis Fahrbahnniveau)    
Seitlicher Abstand:	      m       (Vorderkante Messgerät bis Fahrbahnrand)                 	

Standort der Fotoeinrichtung 1:
|_|  sensorseitig		    |_|  gegenüberliegend      
Abstand mittlerer Sensor zu Kamera 1:	      m	Abstand Kamera 1 Fahrbahnrand: 	      m

Standort der Fotoeinrichtung 2/3:
|_|  sensorseitig		    |_|  gegenüberliegend      
Abstand mittlerer Sensor zu Kamera 2/3: 	      m	Abstand Kamera 2/3 Fahrbahnrand:       m

Bemerkungen:

     
     
     
     
     

Messung gestartet:					Messung beendet:
     	     
________________________________		________________________________
Unterschrift, Amtsbezeichnung, Dienststelle			Unterschrift, Amtsbezeichnung, Dienststelle

     	     
________________________________		________________________________
Unterschrift, Amtsbezeichnung, Dienststelle			Unterschrift, Amtsbezeichnung, Dienststelle
des Protokollführers 					des Protokollführers
                                        (falls abweichend vom verantwortlichen Messbeamten)


Skizze der Messstelle erforderlich, siehe Anhang. 
